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Die Linienstrahler BMLine 25, BMLine 35 und BMLine 50 erhalten mit dem BMLine Sub eine kompromisslose 
Erweiterung der Tieftonwiedergabe. Der BMLine Sub ist modular in das digitale Signal des Hauptsystems 
integriert und fügt sich somit akustisch perfekt in die Wiedergabe ein, inklusive Zeitkohärenz und Zugriff auf 
alle Parameter des BMLine-Serien-Lautsprechers. Dieses Gesamtsystem hebt die Wiedergabe, auch physisch 
spürbar, auf ein neues Niveau.

Der BMLine Sub ist mit vier 12“ DMC™ -geregelten Hochleistungs-Bass-Chassis bestückt, die durch PWM-
Endstufen neuester Entwicklungsstufe angetrieben werden. Die gesamte Verstärkertopologie ist eine B&M-
Entwicklung und wird im eigenen Hause gefertigt.

{Leistung}..............................................................................................................................................................................................2000W analog MOSFET
{Phase}...............................................................................................................................................Phasenlinear im System mit BMLine 25, 35 und 50
{Bestückung}........................................................................................................4 x 12“ Hochleistungs-Bass-Chassis mit B&M - DMC™ -Regelung
{Netzspannung}.............................................................................................................................................................................................230V ± 5% 50 Hz
{Analog IN}...................................................................................................................................................................................... XLR-symmetrisch/+4 dBV
{Raumanpassung}..................................................................................Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten via BMLine-Hauptlautsprecher
{Maße}.............................................................................................................................................................................. H x B x T: 174 cm x 38 cm x 42 cm
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Backes&Müller 
audiophile Lautsprechermanufaktur

Unsere Philosophie besteht darin, den Lautsprecher akustisch ver-
schwinden zu lassen. Das komplette musikalische Geschehen muss 
sich gänzlich vom Lautsprecher lösen und sich eigenständig stabil 
im Raum etablieren, nur dann kann sich ein authentisches und emo-
tionales Erlebnis übertragen. Lautsprecher sind eigenständige und 
selbstständige Möbel. Insofern müssen sie sich in den Wohnraum 
integrieren und dabei gleichzeitig ein ästhetisches Statement abge-
ben. Gerade deshalb ist jeder Lautsprecher immer auch ein Kunstob-
jekt, sowohl in handwerklicher Sicht als auch in Fragen des Designs 
und der Materialauswahl. Eine individuelle Anfertigung in Ausfüh-
rungen nach Kundenwunsch ist insofern eine Selbstverständlichkeit 
und bedingt eine Manufaktur mit einer großen Fertigungstiefe und 
der umfassenden Lösungskompetenz im eigenen Hause.
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